
Образец паспорта

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань
+7 (851) 299-46-80
Барнаул
+7 (385) 237-96-76
Белгород
+7 (472) 220-58-80
Владимир
+7 (492) 249-51-33
Волгоград
+7 (844) 245-94-42
Екатеринбург
+7 (343) 302-14-75
Ижевск
+7 (341) 220-90-75
Казань
+7 (843) 207-19-05
Калининград
+7 (401) 272-21-36
Кемерово
+7 (384) 221-56-70
Киров
+7 (833) 220-58-70
Краснодар
+7 (861) 238-86-59
Красноярск
+7 (391) 989-82-67

Курск
+7 (471) 223-80-45
Липецк
+7 (474) 220-01-75
Москва
+7 (499) 404-24-72
Набережные Челны
+7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород
+7 (831) 200-34-65
Новосибирск
+7 (383) 235-95-48
Омск
+7 (381) 299-16-70
Оренбург
+7 (353) 248-64-35
Пермь
+7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону
+7 (863) 309-14-65
Рязань
+7 (491) 277-61-95
Самара
+7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург
+7 (812) 660-57-09

Саратов
+7 (845) 239-86-35
Смоленск
+7 (481) 251-55-32
Ставрополь
+7 (865) 257-76-63
Сургут
+7 (346) 277-96-35
Тверь
+7 (482) 239-50-56
Тула
+7 (487) 244-05-30
Тюмень
+7 (345) 256-94-75
Ульяновск
+7 (842) 242-51-95
Уфа
+7 (347) 258-82-65
Хабаровск
+7 (421) 292-95-69
Чебоксары
+7 (835) 228-50-89
Челябинск
+7 (351) 277-89-65
Ярославль
+7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru
эл. почта: fht@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



4 Монтаж
4.1. При монтаже прибора или иного оборудования непосредственно в резьбовую муфту арматуры 

рекомендуется использовать уплотнительные кольца из фторопласта, паронита, меди или подобных 
материалов. Подмоточных материалов (пакли, сурика, герметиков, ФУМ-ленты и т.п.) применять не 
рекомендуется.

ОКПД2 28.14.13
4.2. При износе уплотнительной прокладки – рекомендуется её заменить или обеспечить герметичность 

соединения подтяжкой гайки.
Запорная арматура ЗА

Кран трехходовой 5 Комплектность
Паспорт 5.1 Кран трехходовой 1 шт.

ПС 28.14.13-002-64115539-2023 5.2 Паспорт 1 шт.
5.3 Руководство по эксплуатации 1 шт. на патрию*

TAG-номер Зав.номер
* Партия данного вида изделия 10 шт.

6 Меры безопасности
1 Назначение изделия 6.1 Опасным фактором является высокое давление и температура рабочей среды. 
Кран трехходовой предназначен для подключения к технологическому оборудованию манометров, датчиков 
избыточного, абсолютного давления, а также позволяет производить дренаж технологической и импульсной 
линии, сброс давления перед демонтажем прибора.

6.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж к магистралям, находящимся под давлением. 
6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать номинальное давление в системе.

7 Транспортирование и хранение
2 Основные технические характеристики 7.1 Изделия транспортируют в транспортных средствах любого типа.
2.1 Условное обозначение КТп 7.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150.
2.2 Присоединение: 7.3 Условия хранения изделия в упаковке должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. 

Условия хранения без упаковки - 1 по ГОСТ 15150.- шифр B2.2
- резьба присоединения к процессу G1/2 внутренняя
- резьба присоединения к оборудованию G1/2 внутренняя 8 Полный средний срок службы 10 лет.
- дренаж/контроль -

2.3 Давление номинальное PN, МПа        6,3 9 Гарантии изготовителя
2.4 Температура окружающей среды, °С        -50…60 9.1 Изготовитель гарантирует соответствие крана трехходового требованиям ТУ28.14.13-002-64115539-2023 

при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.2.5 Температура рабочей среды, °С       -60...150 (кратковременно до 200)
2.6 Масса, кг, не более 0,19 9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со 

дня изготовления.2.7 Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015
2.8 Материалы, контактирующие со средой AISI 304, фторопласт-Ф4
2.9 Дополнительные опции 10 Отметка о вводе в эксплуатацию

10.1 Дата ввода в эксплуатацию:  «_____»  _________________20___г.
10.2 Подпись ответственного лица:  ____________   ____________________

3 Свидетельство о приемке
3.1 Кран испытан на герметичность и прочность пробным давлением 9,5 МПа 11 Контакты
3.2 Кран соответствует требованиям ТУ 28.14.13-002-64115539-2023 АО «ПО Физтех», , тел. Томск +7 (3822) 90-60-30, Москва 8 (800) 

100-88-96, Екатеринбург 8 (800) 302-88-96 - звонок по РФ БЕСПЛАТНЫЙ! 3.3 Дата изготовления 04.2026 г.
3.4 Подпись контролера ОТК

(подпись) 12 Изделие соотвествует требованиям ТР ТС 010/2011
12.1 Регистрационный номер декларации о соотвествии ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.60298/25

ОБРАЗЕЦ
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