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на входе ≤ +300 
о
С

Длина L, мм ≥ L100

16,5 фиксированная

*
 - заявленная длина может иметь допуск +/- 2-4 мм;
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Соответствие стандарту по ТУ изготовителя

ТАБЛИЦА №1.

Резьбы присоединения, длины резьб, размеры под ключ:

Резьба присоединения

к прибору (d
1
) или процессу (d

2
) / длина резьбы, мм*

Исполнение внутренней резьбы присоединения /

шестигранник (SW)

Вариант присоединения к процессу под приварку, внешняя резьба, внутренняя резьба

Вариант присоединения к прибору или другому оборудованию внешняя резьба, внутренняя резьба

Резьбы присоединения М12*1,5, G1/4, М20*1,5, G1/2, 1/2NPT

Внешний диаметр трубы, мм
*12

*14

на входе ≤ +400 
о
С

Условное давление рабочей среды, МПа
Ст 40

СтН 60

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КМЧ.

Основные технические характеристики.

Параметр Значение

Рабочая среда жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)



d2 - резьба присоединения к процессу.

L - номинальная длина КМЧ. Длина от и до опорных поверхностей. Фактическая длина будет зависеть от присоединений к процессу и прибору.
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*d - внешний диаметр трубы.

d1 - резьба присоединения к прибору или другому оборудованию.

Типовые размеры КМЧ.
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