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Карта заказа защитных гильз ГЗ-ФТ, ГЗ-ФЦ. 

1. Тип гильзы ГЗ - гильза защитная из нержавеющей стали 

2. 
Модель гильзы с указанием варианта 
присоединения к процессу 

ФТ - фланцевая, трубная (сварная); 
ФЦ - фланцевая, цельноточенная. 

3. 
Технические характеристики фланца - 
шифр 

DN/PN - где первая цифра это диаметр 
условного прохода (DN), а вторая номинальное 
(условное) давление в кгс/см2 (PN) 

4. 
Исполнение-тип уплотнительной 
поверхности фланца 

согласно ГОСТ 33259-2015 

5. 

Вариант присоединения «процесс-
прибор» - шифр, где первое 
присоединение к процессу, второе - к 
прибору 

А -  внешнее - внутреннее; 
С -  внешнее - внешнее. 

6. 
Цифровое обозначение резьбы 
присоединения или иного варианта 
присоединения - шифр 

0 - фланцевое к процессу; 
 

1 - М20*1,5;  2 - G1/2;  3 - 1/2NPT; 
 

Другие резьбы - согласно утвержденного 
прайс-листа производителя. 

7. 

Указание на монтажную длину U                         
с внешним диаметром / толщиной 
стенки термочехла и внутреннюю 
длину L, мм (для ГЗ-ФТ) 

Пример: U100*16/2 L116 
U100 – монтажная длина гильзы, мм; 
*16 – внешний диаметр термочехла, мм; 
/2 – толщина стенки термочехла, мм; 
L116 – внутренняя длина гильзы, мм. 

 8. 

Указание на монтажную длину U                         
с внешним диаметром термочехла и 
внутреннюю длину L с диаметром 
прохода, мм (для ГЗ-ФЦ) 

Пример: U150*23 L166*10 
U150 – монтажная длина гильзы, мм; 
*23 – внешний диаметр термочехла, мм; 
L166 – внутренняя длина гильзы, мм; 
*10 – диаметр прохода термочехла, мм. 

 

 
Пример заказа защитной гильзы трубной (сварной) с фланцевым присоединением к 

процессу и резьбовым присоединением к прибору: 
                                 1.  2.      3.      4. 5. 6.                7.          
 

Гильза защитная ГЗ-ФТ 50/40 -B А 0.1 U100*16/2 L116 фланец DN50/PN40 Тип B - внутр.M20*1,5 

 
Пример заказа защитной гильзы цельноточенной с фланцевым присоединением к 

процессу и резьбовым присоединением к прибору: 
                                 1.   2.      3.     4.  5. 6.                 8.          
 

Гильза защитная ГЗ-ФЦ 50/40 -J  А 0.2 U160*23 L176*12 фланец DN50/PN40 Тип J - внутр.G1/2 
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