
РДДф – реле перепада давлений (дифференциальное
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Предназначены для контроля разности давлений измеряемой среды, а также для переключения электрических цепей
(замыкания или размыкания) в зависимости от её изменения.

Технические характеристики

Способ присоединения к процессу штуцер G1/2′′, G1/4′′
Степень защиты корпуса реле по ГОСТ 14254-2015 IP42

Масса реле давления не более 500 г

Тип управляющего выхода
переключатель SPDT (однополюсный
двухпозиционный переключатель)

Максимальный ток
- при напряжении переменного тока 125 В – 16 А 
- при напряжении переменного тока 250 В – 8 А

Диапазон рабочих температур

- температура измеряемой среды – от минус 10 до
плюс 120 °С 
-температура окружающей среды – от минус 10 до
плюс 70 ° С.

Относительная влажность не более 98 % при 25 °С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1

Группа устойчивости к воздействию температуры и
влажности окружающего воздуха по ГОСТ Р 52931-2008

В3

Корпус алитированная сталь 10
Крышка пластик



Штуцер никелированная латунь

Рабочая среда
жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси,
неагрессивные к медным сплавам

Средний срок службы не менее 5 лет

Пределы измеряемого давления

Модель 
Диапазон задаваемой 
установки давления, 
бар

Значение 
дифференциала, бар

Максимальное рабочее 
давление, МПа

Максимальное 
давление перегрузки, 
бар

РДДф

от 0,3 до 2 0,3 2 17

от 0,5 до 4 0,5 4 17

 от 2 до 6 0,5 6 33
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